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A HelioPlast Kft. polietilén és polipropilén alap-
anyagu muanyag termékek, mezégazdasagi
féliak, Cartonplast lemezek, balakétézé zsine-
gek eléallitasaval, gyartasaval és forgalmaza-
saval foglalkozik.

A HelioPlast Kft. Cartonplast lemez terméke
extrudalassal polipropilén kopolimerbdl kész-
16, két parhuzamos lapbdl és ezeket merélege-
sen 0Osszek6td bordakbdl allé Greges, mu-
anyag lemez.

A muianyag lemez korunk kévetelményének
megfeleléen ujra hasznosithaté. A HelioPlast
Kft. vallalja, hogy a forgalombdl kikertlt Car-
tonplast lemezeket és csomagolé anyagokat
dsszegylijti és Ujra feldolgozza.
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A HelioPlast Kift. killdetésének a vevik igényei-
nek teljes korl kielégitését, partnerei nagyra-
becsllésének elnyerését tekinti. Ennek szel-
lemében 1993-t6l ISO 9001 szerint kiépitett
min&ségbiztositasi rendszert és 1997-161 1ISO
14001 szerinti kdrnyezetkdézpontu iranyitasi
rendszert mikddtet.
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A Cartonplast lemezek tablas és

tekercses kivitelben gyarthatoak

-0+3% hosszusagi és -0+1% keresztiranyu
tlrésekkel a kbvetkez6 meretekben:

A tablak hosszusaga:

A tablak szélessége:

400-4000 mm
400-2000 mm

A tekercsek legnagyobb hosszusaga: 100.000 mm

— a standard méret

A tekercsek szélessége:

50.000 mm
400-2000 mm

Az ettdl eltéré méretli Cartonplast termékek
gyartasa egyeztetés alapjan térténik.

A lemezeink a partnereink igényeinek és felhasz-

nalasi céloknak megfelel6 kulénféle szinekben
gyarthatoak.

A lemezek vastagsdgat €s az adott
vastagsdghoz tartozo négyzetmétersulyt
a kdvetkezo tablazat tartalmazza.

Lemezvastagsag (mm) Négyzetmétersuly (g/m?)

2,0 250-550
2,5 400-650
3,0 450-700
3,5 500-1000
4,0 700-1400
4,5 800-1200
5,0 900-1500
6,0 1000-1500
7,0 1500-1800
8,0 1500-1800
9,0 1800-2000
10,0 1800-2000
11,0 2000-2200

2-4 mm vastagsdgu Cartonplast lemez
egyedi méretben térténd gydrtdsa esetén
a minimalis rendelési mennyisége: 500 kg

4,5-11 mm vastagsdgu Cartonplast lemez

minimalis rendelési mennyisége: 5.000 kg
7-11 mm vastagsagu Cartonplast lemez
maximalis szélessége: 1200 mm
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A Cartonplast lemezek szamos kedvezé tulajdon-
saggal rendelkeznek, pl. vegyszer- és vizalloak,
kdnnyen tisztithatéak, egyszerien a legtébb
papirfeldolgozasban hasznalt berendezéssel
(hengerstanc, tégelyprés) feldolgozhatdak.

A Cartonplast lemezek alaptulajdonsagait kiegé-
szithetjik, ily médon gyarthato:

* felliletkezelt

» égésgatolt

* vezetbképes

* elektrosztatikailag disszipativ

* antisztatikus

» UV-stabil

* paramegkété adalékot tartalmazo
* Perfoplast, mikroperforalt

* mozaikpadlé burkolatvédé lemez

Egy vagy két oldalon feliiletkezelt Cartonplast
lemez, mely szita vagy flexo nyomtatassal tébb
szinben kénnyen nyomtathato.

A Cartonplast lemez az MSZ 14800-16 szabvany
szerint a ,D” tlizveszélyességi osztalyba tartozik,
vagyis mérsékelten tlizveszélyes. Ez a tulajdon-
sag javithaté égésgatldé mesterkeverékkel, mely-
nek mindségétél és mennyiségétdl fuggben az
MSZ 14800-3:1982 és DIN 4102 szerint B1 ,nehe-
zen éghetd” vagy az MSZ 14800-4:1984 és DIN
4102 szerint B2 ,kézepesen éghetd” Cartonplast
lemezt allitunk eld.

Specialis alapanyagbdl gyarthaté

* vezetéképes (103-10° Ohm)

« elektrosztatikailag disszipativ (105-10° Ohm) és
e antisztatikus (10'°-10® Ohm) Cartonplast
lemez.

A Cartonplast lemez kuiltérben térténd felhaszna-
lasahoz UV-stabil adalékkal gyartjuk a terméket.
Az UV-stabil Cartonplast lemez élettartama az
adalék min6ségétdl és mennyiségétdl fuggden
1-7 évig terjedhet. Az UV-stabil Cartonplast leme-
zek facsemetevédbként hasznalhatéak. A facse-
metevéddvel ellatott ndvények tdbbek kozott
védettek a vadkarokkal szemben, valamint a
facsemetevédd belsejében kialakuld h6mérsékleti
és fényhatasok kdévetkeztében a névénykultura
gyorsabban ndvekszik. A Cartonplast facsemete-
védd altalaban vilagoszold szinben készil a part-
ner igényének megfelelé méretben.




Nedvesség- és paramegko6to adalékkal ellatott
Cartonplast lemezt elsésorban akkor hasznaljak
partnereink, amikor az adott termék korrdziéra
kildnésen érzékeny. Az ilyen Cartonplast
lemezzel becsomagolt termékek esetében
a csomagolason bellli parat és nedvességet
maga a Cartonplast lemez megkdti.

A Perfoplast lemezek mindkét parhuzamos
oldala perforalt, igy paraatereszté tulajdonsaggal
rendelkezik.

A mikroperforacié a lemez fellletére jutd vizet
nem engedi at, a para viszont a nyomas-
kilébnbség hatasara a perforaciékon keresztil
szabadon tavozhat. A Perfoplast lemez ezért
alkalmas tobbek kézo6tt alsé atszellbztetett
légréteg nélklli tetészerkezetek kialakitasara,
valamint specialis csomagolasok készitésére,
ugyanis a mikroperforaciéval készult csomago-
lasok lélegeznek.

A gyartastechnologia kdvetkeztében keletkez6
apré mikroperforacidk csuszasgatlé funkciét
is ellatnak. A Perfoplast lemez legnagyobb
szélessége 1600 mm.

A mozaikpadlo6 burkolatvédo nagy szilardsagu
Cartonplast lemez, mely alkalmas t6bbek kozott
az épitbipari munkalatok soran 6hatatlanul fellépé
mechanikai sérllések és szennyezddések csok-
kentésére, az épuletek padldburkolatanak mego-
vasara.

A tébbszér felhasznalhatd lemez javasolt mérete
1200 x 800 mm, vagy az igényeknek megfelel
méreti.
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Stancolassal a Cartonplast lemezbdl dobozok,
elvalasztok, egyedi kialakitasu termékek készit-
het6ek. Az altalaban tébbszoéri felhasznalasra
E— £ alkalmas csomagoloeszkdzbk a megrendel6 altal
meghatarozott méretben, formaban készulnek.

Az igényeknek legjobban megfelelé termékek
szériagyartasat minden esetben mintakészités
el6zi meg, melynek soran a partner kiprobalhatja,
ellendrizheti, hogy a termék megfelel-e azelva-
rasainak.

A Cartonplast lemez felllletére ragasztassal
kllénbdz8 anyagok kasirozhatdk fel, pl. poliuretan-
és polietilénhabok, flizek.




A Cartonplastbdl készll6 dobozok kialakitasanal
fontos szempont a tartossag mellett a lapra szerel-
het6ség. Ugyanis hosszutavu hasznalat soran
el6fordul, hogy a dobozokat tresen szallitjak vagy
taroljak, igy a dobozok dsszehajtva kis helyen
elférnek. A nem 6nzard dobozok rogzitése torténhet
fémkapoccsal, mianyag szegeccsel vagy ultra-

hang hegesztéssel.

A Cartonplast lemezek alkalmasak rakomany
elvalasztas céljara is. A raklapok méretéhez
igazodo lemezek éleit a higiéniai kovetel-
ményeknek megfelel6en lehegesztve vagy
mechanikai uton lezarva biztositjuk partnereink
részére. Az élzart lemezek ily moédon kénnyen
tisztithatok és tébbszor felhasznalhatok.

A fehér, natur, kék és fekete szinl Cartonplast
lemezek megfelelnek a hazai élelmezés-egész-
ségiigyi kovetelményeknek (OETI), valamint az
FDA, EU és BgVV elbirasoknak, ezért élel-
miszeripari €s gyogyszeripari felhasznalasra is
alkalmasak.




HELIOPLAST KFT.

Levélcim: 3581 Tiszaujvaros, Pf. 254

Telephely: 3580 Tiszaujvaros
TVK-Ipartelep, Gyari ut

Tel.: +36 (49) 521 609

Fax: +36 (49) 521 915

e-mail: info @ helioplast.hu
www.helioplast.hu




